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RESUMO
O presente estudo destaca a importancia dos solos expansivos na construcao civil, ressaltando
sua capacidade de expansdao quando em contato com a agua, o que pode causar danos
significativos nas estruturas. Embora esses estudos sejam recentes no Brasil, sua relevancia tem
crescido, especialmente no Nordeste. Os danos causados pelos solos expansivos podem resultar
em prejuizos financeiros consideraveis, superando, em alguns casos, desastres naturais. E
essencial identificar e compreender esses solos antes de iniciar projetos de constru¢dao para
prever problemas e encontrar solugdes eficazes. Desta forma, este trabalho foi realizado com o
intuito de identificar o grau de susceptibilidade a expansdo do solo ao lado da Biblioteca da
UFERSA em Angicos/RN. A suspeita surgiu devido a rachaduras que surgiram no piso das
salas de estudo e que se estendem até o exterior da edificacdao. O objetivo deste estudo ¢ avaliar
a susceptibilidade a expansdo do solo proximo a edificagdo, utilizando métodos indiretos que
englobam ensaios de laboratorio e critérios especificos para a identificagdo da possivel
expansao. De modo geral, foi observado através dos métodos indiretos que o solo possui grau
de susceptibilidade a expansdao médio, além de ser indicado como solo predominantemente
granular, possuindo 48% de finos, 31% de particulas argilosas e 17% de silte. Além disso, como
os métodos indiretos ndo sdo conclusivos, sugere-se que sejam feitos ensaios de acordo com os

métodos diretos para obtengdo de resultados mais precisos.

Palavras-chave: Solos expansivos, argilas expansivas, mecanismos de expansdo, grau de

expansividade.
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1. INTRODUCAO

O solo serve de base para todas as obras da engenharia, bem como pode ser utilizado
em matérias prima para técnicas construtiva. A ocorréncia de solos expansivos podem trazer
diversos prejuizos as edificagdes e problemas de seguranca nas estruturas, isso se da pela
variagdo do volume quando este entra em contato com a agua, causando a instabilidade do
material, causando patologias em construc¢des, danos em estradas e canais de irrigagdo (PAIVA,

2016).

No Brasil, os estudos dos solos expansivos ainda sdo recentes em relagao a outros paises,
em que o tema ja ¢ de grande entendimento. Entretanto, com o passar dos anos, o tema ganhou
forca no pais, sendo que, segundo Barbosa (2013), ja foi possivel identificar esse tipo de solo
em diversos estados, como, Parana, Santa Catarina e Sao Paulo, no nordeste ja foi possivel

identificar nos estados da Bahia, Ceara e Pernambuco.

Os danos causados pelos solos expansivos podem trazer consequéncias graves para
construcdo civil como um todo. Nos EUA onde o tema ¢ de grande conhecimento, estima-se
que esse tipo de solo causem um prejuizo anual de cerca de US$ 15 milhdes de dolares e que
em anos atipicos esse tipo de solo causem grandes perdas monetdrias maiores que desastres

naturais como terremotos, tornados ¢ tsunamis (NELSON; MILLER, 1992).

O entendimento do tipo de solo é muito importante para se realizar uma construgao, pois
com um estudo prévio bem feito ¢ possivel identificar problemas e antever solugdes eficazes.
Segundo Cavalcante (2006), uma boa maneira de identificagdo de um possivel solo expansivo
¢ através de manifestacdes patologicas que venham a surgir nas estruturas, como exemplo, o
surgimento de fissuras em épocas de estiagem da regido, desaprumo de paredes ou

levantamento de partes da edificagdao durante periodos chuvosos.

Com a verificancia visual de patologias do tipo levantamento de piso no inteiror das
salas de estudos da Biblioteca da Universidade Federal Rural do Semi-Arido — UFERSA
Campus Angicos/RN — BCA, levantou-se a suspeita sobre a caracterizagdo e a susceptibilidade

a expansao do solo.
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1.1. Objetivos
1.1.1.Objetivo geral

O presente trabalho tem como objetivo principal a indicacdo de susceptibilidade a
expansao de um solo localizado ao lado da Biblioteca — BCA da Universidade Federal Rural
do Semi-Arido — UFERSA, que fica localizada no Municipio de Angicos/RN, através da

utilizagdo de métodos indiretos.
1.1.2.Objetivos especificos

e Realizar ensaio de compactagdo do solo;
e Realizar ensaios de limite de liquidez — LL e plasticidade — LP;
e Realizar ensaios de granulometria conjunta (peneiramento + sedimentacgao);

e Realizar a classificagdo do solo pelo método rodovidrio e o método unificado de

classificag@o dos solos (SUCS);

e Utilizar métodos indiretos para indicar a susceptibilidade a expansao do solo estudado.

2. REFERENCIAL TEORICO

Levando em consideragdo a natureza mineraldgica que se apresenta nos solos
expansivos, fica muito claro que o aumento volumétrico estd associado a variagdes de umidade
que se apresentam neles. Segundo Presa (1978), os problemas que decorrem da expansdo sao
proprios de solos ndo saturados, sendo praticamente nulos o inchamento potencial das argilas
sob o nivel do lencol freatico.

E possivel perceber que os solos expansivos sdo, na sua maioria, argilas que contém um
certo teor de minerais de argilas expansivas, que durante sua historia geoldgica, sofreram
intensa dessecagdo através da perda de agua, rebaixamento do lengol freatico e evaporacao,

ocasionando a tensdo intersticial tornando-a negativa em relagdo a pressdo atmosférica
(PRESA, 1978).
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2.1.Definicao de solos expansivos

O processo de expansao do solo ocorre quando este é inundado, o que acaba provocando
uma variagdo volumétrica nesse solo, ainda segundo Ayala et al. (1986), para o solo ser
caracterizado como expansivo ele devera apresentar duas caracteristicas, uma intrinseca, que é
caracteristica do proprio solo, como por exemplo: sua composi¢cdo mineraldgica, sua estrutura
interna e a sua textura. Outra caracteristica importante é a extrinseca, que acaba levando em
consideracao aspectos onde o solo esta inserido, como por exemplo: a climatologia, a ocupacgéo
humana e a vegetacao.

A unido desse conjunto de caracteristicas provoca a variacdo volumétrica do solo,
tornando-o expansivo. Por estes fatores um solo expansivo é considerado muito instavel,

podendo trazer graves patologias ou até o colapso das estruturas.
2.1.1. Expansao

O termo expansividade é bastante utilizado para definir as caracteristicas do solo de ter
variagdes do seu volume com a variagdo da umidade (AYALA, 1986). Ainda segundo Paiva et
al. (2016), as construces onde ha presenca de solos com instabilidade volumétrica quando
inundados, é comum a aparicdo de diversos problemas graves, onde os mais comuns sdo fissuras
na diagonal embaixo das janelas, acima das portas e até levantamento de pavimentos.

Vilar e Ferreira (2015) discorrem ainda que para que se apresente o potencial expansivo
de um solo durante a mudanca de umidade sdo necessarias duas condigfes: i) as mudancas
sazonais; ii) modificacBes da umidade natural do terreno em decorréncia direta da acdo do
homem. Em relacdo as mudancas sazonais, ela se d& em decorréncia das variagdes do clima
durante todo o ano, essas oscila¢fes da umidade na superficie do terreno dependem da relagéo
precipitacdo/evaporacao.

A expansividade apresenta-se através da relacdo pressdo de expansdo e a variacdo
volumeétrica. A partir disso, € importante ressaltar que obras que estdo inseridas nesse contexto,
podem estar sujeitas a um conjunto de comportamentos indesejaveis, que sdo o resultado das
pressdes de expansdo que ocorrem durante o umedecimento, bem como das variacGes de
volumes de solo. Da mesma forma que o solo se expande quando entra em contato com a
umidade, eles se contraem quando estdo ressecados e devido a esse processo de
expansao/contracdo, o solo tende a sofrer com fadiga, o que acaba tornando este solo passivel
de erosdo (OLIVEIRA; JESUS; MIRANDA, 2006).
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2.1.2. Mecanismo de expansao

Os mecanismos de expansao dos solos podem ser de forma mecanica ou fisico-quimico,
sendo que, a combinagado destes dois mecanismos pode interferir de forma direta na mudanca
do volume de solos que sejam potencialmente expansivos (VARELA, et al. 2021). E importante
perceber que toda a capacidade de expansao de um solo depende de vérios fatores, que incluem
as condi¢cdes ambientais em que se encontram, o clima da regido, cargas externas que sejam
aplicadas no local, condi¢des de tensdes locais, sua formacao estrutural, a identificacdo de
lengol fredtico, natureza mineralodgica, permeabilidade, tamanho dos grdos e a vegetacdo ao

qual esta inserido (ATAIDE, 2017).

De acordo com Paiva (2016), a expansdo mecanica do solo ocorre em exposta direta as
forcas de descompressdo elastica que estdo relacionadas forma pratica com o fator tempo, que
na pratica podem estar interligadas as escavagdes que sao praticadas pelo homem, a agdo da
movimentagdo das placas tectonicas e a erosdo destes solos. Em relagdo aos mecanismos de
expansibilidade fisico-quimicos, eles podem ser intercristalinos, intracristalinos e osmoticos

(MORAIS, 2017).

A expansibilidade intercristalina se dé através da absorcao de 4gua que ocorre entre as
partes externas dos cristais encontrados nos minerais argilosos e através dos vazios destes
cristais, ou seja, s € possivel a absorcao de dgua no interior dos cristais ou entre as camadas
estruturais destes (VARELA, et al. 2021). A dgua que ¢ absorvida por estes cristais acaba
formando sucessivas camadas mononucleares sobre as mais diversas particulas dos minerais
argilosos, isso faz com que haja um afastamento das unidades estruturais e suas proprias

particulas (MORALIS, 2017).

Na expansibilidade intracristalina ocorre um desequilibrio entre as forgas atratativas que
fazem ligagdo das camadas estruturais inferiores e as forcas atrativas que ficam responsaveis
por absorver a 4gua e que dependem da natureza cristalografica dos argilominerais
(MORAIS,2017). E importante destacar que existe uma predominincia de cargas
eletronegativas nas argilas, e quando entram em contato com a agua, ocorre a atragao dos ions
H+ pelas particulas das argilas e acabam ocupando vdrias posi¢des entre as camadas
cristalograficas havendo a separag@o para depois atrai-las, tendo como resultado uma dupla
camada, onde vérias capas de moléculas sdo fortemente atraidas pela agua (VARELA et al.

2021).

14



Ja no caso da expansibilidade osmoética, o processo se difere das demais e sempre ocorre
em duas fases. Na primeira, em decorréncia da diferenga idnica ird ocorrer a entrada das
moléculas de agua entre as camadas dos argilo minerais forcando-as a se separarem, isso ocorre
devido a interacdo eletrostatica entre as diversas superficies e 0s cations que sdo dispersos no

processo, além da energia de absorcdo das moléculas de &gua (MORAIS, 2017).

Na segunda fase, ocorre que as superficies j& estdo em separacdo superiores a quatro
camadas monomoleculares de &gua, ou seja, a energia de absorcdo ali presente ja estd
relativamente reduzida, o que acaba permitindo que a energia de repulsdo da dupla camada
elétrica venha a se sobrepor. Com todo esse processo em andamento, a absor¢do continua de
moléculas de &gua na distancia observada tende a aumentar e assim também as forgas de
repulsdo (MORAIS, 2017).

Morais (2017) ainda discorre sobre este conceito afirmando que nos casos das argilas
em que o cation trocavel e o sodio tendem a exibir um grau de expansibilidade bem maior que
aqueles em que o papel venha a ser assumido pelo célcio, isso ocorre porque 0s cations
monovalentes (em fracas concentracfes), assumem pressfes de expansdo superior em

decorréncia da formacao das duplas camadas elétricas em maior extensao.
2.1.3. Fatores que influenciam na expanséo

Segundo Ataide (2017), a capacidade de expansdo do solo resulta de diversos fatores e
uma série de combinagdes de eventos. Estes fatores que possibilitam o desencadeamento dos

processos de expansdo podem ser divididos em:

e Densidade seca — onde existe uma elevada densidade usual em que ha indicios de
espacamento menores entre as particulas, onde se apresentardo grandes forcas de
repulsa entre elas e elevado potencial de expansibilidade do solo (MORAIS, 2017);

e Estrutura do solo — no caso das argilas floculadas podem apresentar maior poder de
expansdo em comparacao com as argilas dispersas, além disso, a sua estrutura e textura
sdo alteradas com a compactacao e apresentam maior teor de umidade ou remoldagem;

¢ Mineralogia das argilas — de acordo com Paiva (2016), os argilominerais que venham
a causar variacdes no seu volume no solo sdo as montmorilonitas, vermiculitas e
algumas camadas mistas de minerais. As caulinitas e ilitas em sua grande maioria ndo
sdo expansivas, mas é possivel observar em alguns casos a variagdo do seu volume
quando estas particulas sdo extremamente pequenas;
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f Plasticidade — de acordo com Ataide (2017), é possivel perceber que os solos exibem
comportamentos plésticos sobre grandes quantidades variacbes de umidade,
apresentam alto limite de liquidez e possuem um maior potencial do processo de
expansdo e contracdo, sendo a plasticidade um bom indicador do potencial de
expansibilidade do solo;

f Quimica da agua presente no solo — segundo Ataide (2017) o processo de expansédo
nesse processo € bem reduzido devido ao aumento da concentracdo e valéncia do
cation. Os cétions de Mg2+ na presenca da agua no solo tem como resultado uma
menor expansdo de cations de Na+;

I Succéo — de acordo com Barbosa (2019), o termo succéo esté ligado a capacidade do
solo de absorver ou reter 4gua, além disso, esta associado a expansibilidade do solo.
Este parametro é bastante importante pois atraves dele é possivel a previsdo das
propriedades e caracteristicas do fluxo de 4gua, além da relacdo
resisténcia/deformacdo do solo. A sucgédo do solo tem relacdo direta com o grau de
saturacdo, tamanho e forma dos poros, caracteristicas quimicas e elétricas das

particulas do solo e agua, gravidade e a tensdo superficial.

Dentre esses fatores apresentados que influenciam diretamente na capacidade de
expansibilidade dos solos, Paiva (2016) ainda destaca algumas situacGes que também

contribuem para estes processos ocorrerem, séo eles:

9 Agua do subsolo — lenc6is rasos de agua sdo uma grande fonte de umidade para o solo
e lencois de agua superficiais ajudam na elevacdo do nivel de umidade, contribuindo
diretamente para a expansao do solo;

f Carregamento — uma grandeza de sobrecarga que quando aplicada, influi
quantitativamente na mudanca de volume que venha a ocorrer em relagdo ao teor de
umidade e densidade. Uma carga aplicada externamente busca atuar de forma a
balancear as forcas repulsivas entre as particulas, resultando na reducéo da capacidade
de expanséo do solo;

f Clima — a quantidade de precipitacfes, suas varia¢cdes e a evapotranspiracdo que
ocorrem durante todo ano, tem fortes influéncias na umidade e perfil do solo da regido.
Como exemplo, no clima semiérido, ocorrem levantamentos peridédicos de amostras

para analise devido ao curto intervalo de tempo das chuvas;
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Condigbes de umidade inicial — é possivel observar que de acordo com a menor
umidade encontrada no solo, maior serd a sua capacidade de absorver dgua e de se
expandir. Quando um solo expansivo apresenta mais ressecado, ele ter4& uma maior
afinidade por agua e succédo elevada, mas quando este mesmo solo apresenta grande
teor de umidade, sua capacidade de absorc¢do de dgua sera comprometida, o que afetara
de forma direta na sua expanséo;

Drenagem e fontes de aguas superficiais — as estruturas urbanas de drenagem
superficiais, como por exemplo, canaletas e sarjetas, podem resultar em vazamentos
que transpassardo umidade diretamente para o solo em grandes profundidades e que
terdo como resultado a expanséo do solo;

Perfil do solo — é importante destacar que de acordo com a espessura e a posi¢do de
cada camada que tem potencial expansiva, pode influenciar de forma consideravel a
movimentacdo do solo. Os grandes movimentos de porcdes ocorrem em perfis que
possuem argilas expansivas desde a sua superficie até abaixo da zona ativa. Ainda é
possivel destacar que se este solo for recoberto por material ndo expansivo ou leito
rochoso, ocorrerdo movimentagcfes menores;

Permeabilidade — camadas que possuem elevado indice de permeabilidade em
decorréncia de fissuras ou rachaduras, permitem que ocorra uma rapida transi¢éo de
agua, o0 que acarreta em uma rapida velocidade de expansao;

Histdria de tensdes — quando um solo é sobreadensado, ele vem a ser mais expansivo
que outro com 0 mesmo indice de vazios. As pressdes de expansdo do solo podem
aumentar de acordo com o grau de envelhecimento das argilas ja compactadas, mas é
importante ressaltar, que o valor de expansdo mesmo em pequenos carregamentos, ndo
se mostra afetado por esse envelhecimento;

VariagOes de umidade — as variacGes de umidade que ocorrem na parte superior do
perfil de solo préximo a zona ativa, definem bem um dos principais fatores de
levantamento das estruturas. E possivel notar que s&o nestas camadas onde ocorrem
extensas variaces da umidade e do volume do solo;

Vegetacdo — a vegetagdo (&rvores, arbustos e gramas) que ocorre na regido onde se
encontram os solos expansivos, podem interferir de forma direta na capacidade

expansiva destes solos.
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2.1.4. Principais argilominerais e suas estruturas

Os argilominerais s3o minerais que siao bastante comuns em solos e rochas
sedimentares. Eles tém como principal composicao os silicatos hidratados de aluminio, embora
tenham presente na sua estrutura outros tipos de elementos. Os principais argilominerais que se
formam no solo sdo: montmorilonita, caulinita, ilita, vermiculita, clorita e mica (VELDE, et al.,
1992).

O grupo da montmorilonita possui uma estrutura em camadas, onde cada camada
consiste em uma folha de tetraedros de silicato (Si) e octaedros de aluminio (Al) que tem como
principal ligacdo dtomos de oxigénio e hidroxilas (OH). As ligacdes destas camadas ocorrem
através das forcas de Van der Walls, quando as ligagdes entres as moléculas apolares mostram
uma menor forga, o que corrobora coma penetragdo de adgua e distancia entre as camadas
(OLIVEIRA, 2011; HOUSECROFT e SHARPE, 2013).

As montmorilonitas sdo pequenos cristais que possuem grande capacidade de reter ions
e podem ser encontradas em regides de clima temperado e arido. E importante ressaltar, que
quando o solo ¢ pouco intemperizado, logo apresenta grande poder de contragdo e expansao,
mas quando o solo esta seco, € possivel observar uma consisténcia mais dura e fendilhada, além
disso, quando ¢ umedecido, apresenta alta pegajosidade e plasticidade (ARAUIJO, et al., 2020).

O grupo das caulinitas possuem uma estrutura de camadas semelhante a
montmorilonitas, sendo que possuem apenas uma camada de tetraedros de silicato ¢ uma
camada de octaedros de aluminio, o que os torna menos expansivel e menos plastica que a
montmorilonita. A ilita também possui a mesma semelhanga de camadas da montmorilonitas,
mas ocorre uma substitui¢ao de ions de potassio (K) entre os espagos das intercamadas, o que
acaba resultando em uma expansao mais limitada em comparagao as montmorilonitas.

Além disso, a ilita possui um filamento octaedro de gipsita entre os dois tetraédricos de
silica, o que apresenta uma maior rigidez nas ligacdes entre camadas e também a dificuldade
da penetracdo de agua e ions. Também ¢é possivel observar a presenca de potdssio na sua
estrutura, o que acaba ocasionando baixa expansao do solo, absor¢ao de agua e plasticidade
(OLIVEIRA, 2011; HOUSECROFT e SHARPE, 2013).

As vermiculitas sdo argilominerais que possuem semelhancas com a montmorilonitas
nas suas camadas, mas apresentam maior expansibilidade devido a grande substitui¢do de ions
de magnésio (Mg) em suas camadas, isso permite que estas camadas se separem quando a agua

¢ absorvida. Quando entra em contato com a dgua, a vermiculita apresenta alta pegajosidade e
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plasticidade, e quando esta é seca, apresenta fendas e alta dureza na sua estrutura, se dando
através da alteragdo da mica (GRIM, 1953).

O grupo das cloritas apresentam camadas mais espessas em relagdo as montmorilonitas
e uma substituicdo mais complexa de ions, incluindo magnésio (Mg) e ferro (Fe). A clorita
apresenta menor potencial de expansdo em comparacdo com a montmorilonita e em sua
composi¢ao podem apresentar formacao de cristais hexagonais (GRIM, 1953). As micas, como
a biotita e a muscovita, também fazem parte do grupo dos argilominerais, elas possuem
estrutura em camadas de tetraedros de silicato e octaedros de aluminio (Al), além de apresentar

formas cristalinas semelhantes a montmorilonitas, se diferenciando apenas na sua forma

quimica (OLIVEIRA, 2011; HOUSECROFT e SHARPE, 2013).

2.1.5. Tipos de solos sujeitos ao fendmeno da expansao e locais de sua ocorréncia

Em diversos campos da engenharia ¢ muito comum a ocorréncia de varios problemas
que estdo diretamente associados aos solos expansivos. Durante o passar dos anos foram
detectados a presenca desse tipo de solo em diversos continentes, como, Africa (Angola e
Etiopia), Américas (Canada e Argentina), Austrélia (Ilhas Rainha), Euréasia (China e Espanha)
e no Oriente Médio (Israel e Jordania) (SCHREINER, 1987).

Existem diversos tipos de solos que estdo sujeitos ao fendmeno de expansibilidade. E
possivel destacar alguns deles: os solos que tem origem das rochas igneas (basalto), os
feldspatos e piroxénios, que entram em processo de decomposicdo para formar a
montmorilonita € os minerais secundarios; os solos que sdo provenientes das rochas
sedimentares que possuem em sua composi¢do montmorilonita como as margas e calcarios que
se fragmentam facilmente (FERREIRA, 1995).

Com os avangos dos estudos relacionado aos solos expansivos foi possivel observar
diversos locais no Brasil que possuem esse tipo de material. Na regido nordeste, diversas
pesquisas possibilitaram encontrar algumas amostras de vertissolos, que se mostram em
camadas com formagao cretacea, que se localiza ao longo da Bahia e se estende do Pernambuco
até o Cearda (VARGAS, 1985). Nas regides Centro-Sul e Sul do pais, foi possivel identificar
solos expansivos nos estados de Sao Paulo, Parané e Santa Catarina e no Rio Grande do Sul

(FERREIRA, 1995).
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2.2.Métodos de identificacdo dos solos expansivos

Os solos expansivos podem ser identificados de diversas formas, sendo possivel
destacar as pesquisas desenvolvidas nos locais, verificando inUmeros fatores como fissuras nas
edificaces, sinais de contracdo que estejam visiveis no solo, a topografia e a vegetacdo, além
disso, esses tipos de solos podem facilmente serem identificados através de ensaios laboratoriais
e se utilizando de métodos de identificacdo (PAIVA, 2016).

Ataide (2017) discorre sobre os varios métodos que sao utilizdos para identificar os
solos expansivos, variam entre simples e mais complexos, métodos esses, que podem ser como

métodos diretos e indiretos. Na Tabela 1 é demonstrado estes dois métodos e suas devidas

especificages.

Tabela 1: Métodos de identificacdo de solos expansivos

Métodos | Subdivisdes

Critério

Referéncia

[dentificativos

Difragiio e raio-X, Microsco-
pia eletronica de varredura,
Anilise termo-diferencial e
Adsorcio de etilenoglicol e
glicerina

Ayala et al. (1986)

Fisico-quimico

Fink et al. (1971)

INDIRETOS

Orientativos

Granulometria, Consistén-
cia e Indices fisicos e Classi-
ficagio Geotéenica

Priklonskij (1952), Skempom
(1953), Seed et al (1962), Van
Der Merwe (1964), Chen (1965),
Vijayvervia e Ghazzaly (1973),
Rodriguez Ortiz (1975), Cuellar
(1978). Daksanamurthy e Ra-
man (1973).

Qualitativos

Geologia, Geomorfologia,
Pedologia ¢ Identificagio
visual

Patrick e Snethen (1976), Ayala
ef al. (1986), Ferreira (1990¢ e
1993a).

Avaliativos

Ensaio de Expansdo de
Lambe

Lambe (1960).

DIRETOS
Quantitativos

Expansdo Livre e Tensdo de
Expansio, Ensaios Edomé-
tricos Duplos e Simples, pla-
ca, Expansocolapsimetro

Seed et al. (1962), Chen (1965),
Vijayverviya e Ghazzaly (1973),
Rodriguez Ortiz (1975), Cuellar
(1978), Jimenez Salas (1980).

Ensaios Edometricos de
Succio controlada

Escario (1967 e 1969), Aitchison
et al. (1973), Johnson (1978),
Mckeen (1980).

Fonte: Schreiner, 1987; Ferreira, 1993.

2.2.1. Métodos indiretos

Os meétodos indiretos sdo aqueles que se utilizam de indices fisicos e o limite de
consisténcia ou até mesmo parametros que estao ligados a textura de simples obtencdo nos
ensaios laboratoriais e campo para indicar ou ndo o pontecial de expansibilidade do solo (VILA,
et. al. 2015). Paiva (2016) ainda disserta que os métodos indiretos tem por objetivo a
identificacdo mineraldgica dos elementos que estdo presentes no solo ou a correlagdo entre 0s

indices fisicos, a sua composicdo e 0 comportamento do solo.
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2.2.2. Métodos indiretos — Identificativos

Barbosa (2013) explana que estes métodos se baseiam na identificacdo das estruturas
dos argilominerais que estdo presentes no solo. De acordo com Paiva (2016) os métodos

indiretos de identificacao sao:

a) Adsorcao de etileno glicol — este método permite a identificagdo do tipo de material
argiloso do solo. Ele ¢ feito através da quantidade de adsor¢do de absorc¢do do etileno
glicol e também da glicerina em quantidades diferentes para cada tipo de mineral;

b) Analise térmico diferencial — Paiva (2016) discorre que cada espécie mineraldgica em
determinada temperatura se diferenciam entre elas, identificando assim, cada tipo de
espécie mineralogica;

c¢) Capacidade de troca de cations — este método apresenta as propriedades fisico-
quimicas das argilas, onde estas modificam suas propriedades plasticas em decorréncia
da facilidade em absorverem cétions através de suas redes cristalinas. E importante
destacar que a capacidade de expansdo do solo ¢ maior nos cétions do grupo dos
alcalinos, ou seja, aqueles que sdo monovalentes positivos;

d) Composi¢ao da fracdo argilosa e sua textura — Paiva (2016) explana que este método
tem como objetivo determinar a percentagem de minerais na rede cristalina expansiva
(vermiculita e a montmorilonita), que possuem relagao direta com sua quantidade e a
intensidade da capacidade de expansao;

e) Difragdo de raio-x — tem como caracteritica principal a identificacdo dos minerais
argiliosos se baseando pelo espectro caracteristico da sua difracdo que se apresentam
através do raio-x;

f) Microscopia eletronica — ¢ utilizado na idenficagdo dos minerais argilosos que se

baseia na dispersdao de um feixe de elétrons ¢ forcado a atravessar no solo.
2.2.3. Mz¢étodos indiretos — Qualitativos

Barbosa (2013) ¢ claro sobre este método, ele tem como base o percentual de argila, de
silte, o limite de liquidez e de plasticidade. E importante destacar que este método nao ¢ um
critério de indetificagdo preciso para tipos de solos especiais, pois com o resultado do ensaio, ¢
possivel que argila apresente potencial expansivo e no fim ndo seja expansiva. Partindo deste

pressuposto, este método apresenta os seguintes critérios de identificagdo:
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a) Critério de Priklonski (1952) — a definig¢do deste critério é que a classificacao do solo
é feita por meio do Indice de Consisténcia (IC), tendo o solo como classificagio:

{ IC <0 - Solo altamente colapsivel;

! 1C <0,5- Solo nao colapsivel;

{ IC>1 - Solo expansivel.

b) Critério de Chen (1975) — nesse critério ¢ caracterizado pelo potencial expansivo que
vem a se basear pelo limite de ligidez e o indice de plasticidade do solo. Na tabela 2 ¢

possivel identificar o funcionamento do critério.

Tabela 2: Métodos de identificag@o de solos expansivos de Chen (1975)

Grau de Expansao Chen (1975)
LL (%) IP (%)
Baixo <30 0-15
Médio 30-40 10-35
Alto 40 - 60 20-55
Muito Alto > 60 > 35

Fonte: Paiva (2016).

d) Critério de Holtz e Gibbs (1956) — este critério é semelhante ao de Chen, ¢le se utiliza
apenas do indice de plasticidade para fazer a caracterizagdo do solo em termos de

expansividade do material. O funcionamento dete critério ¢ exposto na Tabela 3.

Tabela 3: Métodos de identificagcdo de solos expansivos de Holtz e Gibbs (1956)

Grau de Expansao Holtz e Gibbs (1956)
IP (%)

Baixo 0-15

Médio 10-35

Alto 20— 55

Muito Alto > 35

Fonte: Paiva (2016).

e) Critérios de Cuellar (1978) — tomam como base as argilas expansivas que foram
encontradas na Espanha, tem como principal relagdo o Limite de Contragdo (LC) e o
indice de Plasticidade (IP), com a expansividade do solo. O critério de Cuellar é

demonstrado na Tabela 4.
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Tabela 4: Critérios de Cuéllar (1978)

Limite de Contracéo (LC) Indice de Plasticidade (IP) Grau de Expansividade
LC<10 IP>35 Muito alta
8<LC<11 25<IP<35 Alta

11<LC<15 15<1IP<25 Média

LC>15 IP<15 Baixa

Fonte: Paiva (2016).
f) Critérios de Ranganathan e Satynarayana (1965) — estes critérios tomam como base a
relagdo do grau de expansividade em funcio do Indice de Consisténcia (IC),
parametros que estdo descritos abaixo:
IC > 60 — Grau de expansividade muito alta;
30 < IC < 60 — Grau de expansividade alta;

20 < IC < 30 — Grau de expansividade média;

= —a _—a _a

IC < 20 - Grau de expansividade baixa.

g) Critérios de USBR —HOLTZ (1953) — neste critério € possivel observar a classificacdo
baseada no indice de Plasticidade (IP) e no Limite de Concentragio (LC), além do

percentual de coloides menores que 0,001mm, como demonstrado na Tabela 5.

Tabela 5: Critérios de USBR — HOLTZ (1953)

Percentual de indice de Limite de Grau de
Coloides, < 0,001 mm Plasticidade (IP) Contracdo (LC) Expansividade
> 28 > 35 <11 Muito alta
20-31 25-41 7-12 Alta

13-23 15-28 10-16 Média

<15 <18 > 15 Baixa

Fonte: Paiva (2016).

h) Critérios de Williams e Donaldson (1980) — esse critério faz a utilizacdo de métodos
graficos, onde é relacionado a porcentagem da argila encontrada no solo com o seu
indice de plasticidade, resultando na classificacdo de expansdo que pode ser, baixa,

média, alta ou muito alta (Figura 1).
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Figura 1: Classificacdo da expansibilidade de materiais argilosos

por Williams & Donaldson (1980)
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Fonte: Silva (2018).

i) Critérios de Daksanamurthy e Raman (1973) — faz a utilizacdo do Limite de Liquidez
(LL) no potencial expansivo de um solo. Na Tabela 6 é demonstrado as classificagdes

de acordo com o critério de Daksanamurthy e Raman.

Tabela 6: Métodos de identificacdo de solos expansivos por Daksanamurthy e Raman (1973)

Grau de Expansao LL (%)
Baixo 20<LL <35
Médio 35<LL<50
Alto 50<LL<70
Muito Alto LL>70

Fonte: Adaptado Silva (2018).

2.2.4. Métodos indiretos — orientativos

Com esse método é possivel se orientar com base na pedologia, informando aspectos
com respeito a porosidade do solo, o ambiente em que o solo foi formado e a sua mineralogia
(BARBOSA, 2013). Paiva (2016) discorre sobre o mapa pedologico, ele destaca que através
deste mapa € possivel identificar o verdadeiro potencial do solo analisado. Este método se

utiliza dos seguintes pontos:

a) Geologia — os solos expansivos que sdo gerados a partir de rochas igneas basicas,
rochas vulcénicas ou rochas sedimentares argilosas, além da geologia do local ser bem

definida os solos expansivos vem sofrendo uma serie de estudos, com isso, a aplicagédo
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de mapas geoldgicos indica de forma precisa as areas que apresentam grande
potencialidade de se encontrar solos expansivos (PAIVA, 2016);

b) Geomorfologia — Paiva (2016) explana que as condic@es fisicas e quimicas onde o
intemperismo de uma regido ocorre, € um fator decisivo na formacéo de argilominerais
com grande capacidade de expansibilidade como nas rochas de origem;

c) ldentificacdo visual — tem como fundamentacdo o reconhecimento em campo, em
estradas, em obras e em taludes de materiais com potencial de expansibilidade
(BARBOSA, 2013);

d) Pedologia — Paiva (2016) é categdrico em afirmar que este método foi proposto por
Ferreira (1990), se baseando nas classes pedoldgicas e em levantamentos de solos,

fazendo a relagdo das caracteristicas de solos potencialmente expansivos.
3. MATERIAIS E METODOS

Nesse item serdo abordados os materiais que foram utilizados no trabalho, assim como a

metodologia aplicada.
3.1. Local do estudo e coleta do solo

Este trabalho é baseado em um estudo de solo, em que foi coletada uma amostra de solo
ao lado da Biblioteca da Universidade Federal Rural do Semi-Arido — BCA — UFERSA, que

fica localizada na cidade de Angicos/RN (Figura 2).

Figura 2: Local da coleta do solo. a) Biblioteca; b) Angicos/RN

b)

Fonte: Adaptado Google Earth Fonte: Autoria propria (2023).
(2023).
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O que motivou o estudo, foram patologias que apresentaram no piso do local, em que
se levantou a suspeita da susceptibilidade a expanséo do solo (Figura 3).

Figura 3: Patologia no piso

Fonte: Autoria propria (2023).

A coleta da amostra deformada foi realizada ao lado da Biblioteca devido a ndo
autorizacdo da UFERSA para a coleta dentro das salas de estudo e ainda contou com o auxilio
de chibanca, carrinho de mé&o, péas, picareta e sacos de armazenamento (Figura 4). A
profundidade do furo mediu cerca de 30 cm.

Figura 4: Coleta da amostra

Fonte: Autoria prépria (2023).
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3.2.Ensaios de laboratério

Abaixo, serdo apresentados os ensaios de laboratorio que foram realizados durante o

estudo.

3.2.1. Ensaio de compactacao

O ensaio foi realizado seguindo as premissas da NBR 1786/2016. Inicialmente, foi
separado 8 kg de solo para destorroamento. Em seguida, o material foi passado na peneira 4,8
mm (Figura 5).

Figura 5: Preparagdo do ensaio de compactagdo. a) destorroamento do solo; b) pesagem

b)

Fonte: Autoria propria (2023)

Em seguida, foi determinada a umidade do solo pelo método da estufa, o qual foi

secado previamente ao ar livre (Figura 6).

Figura 6: Umidade do solo pelo método da estufa

Fonte: Autoria propria (2023).
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O proximo passo consiste na montagem do cilindro grande (Figura 7), colocando um
disco espacador na parte superior do cilindro, uma folha de papel filtro de diametro igual ao
do molde.

Figura 7: Cilindro grande

Fonte: Autoria propria (2023).

Apds a montagem do cilindro, o solo foi colocado em uma bandeja para preparagédo da
amostra. Com o auxilio de uma proveta foi adicionado gradativamente cerca de 3% de agua,
homogeneizando o material continuamente. Entéo, foi iniciado o processo de compactacdo do
solo em cinco camadas, aplicando 12 golpes em cada camada com o cilindro grande (Figura
8).
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Figura 8: Compactagéo do solo

Fonte: Autoria propria (2023).
Ao compactar a ultima camada, o cilindro auxiliar foi retirado e com o auxilio de uma
régua, foi removido o excesso de material que estava acima do molde. Apos essa etapa, o corpo
de prova ¢ pesado e retirado com o auxilio de um conjunto hidraulico. Finalmente, foi

determinada a umidade do solo através do método da estufa.

3.2.2. Ensaio de granulometria conjunta

O ensaio foi realizado tomando como base os dados contidos na NBR 7181/2016. Foi
utilizado 1kg de solo previamente destorroado e foi passado na peneira 2 mm. O material retido
foi lavado em agua corrente e levado para estufa para ser utilizado no peneiramento grosso
(Figura 9).

Figura 9: Ensaio de granulometria conjunta. A) Peneira 2 mm; b) Pesagem do solo.

b)

Fonte: Autoria propria (2023).
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3.2.2.1.Sedimentacao

Do material que passou na peneira 2 mm, foi separado 100g para iniciar 0 processo de
sedimentacdo. Para isso, o0 material foi misturado em uma solugdo de hexametafosfato de sodio

e colocado em repouso durante o periodo de 12h (Figura 10).

Figura 10: Amostra em repouso me solugdo

Fonte: Autoria propria (2023).

Em seguida, o solo foi colocado no copo dispersor por 15 minutos para separacao das
particulas (Figura 11).

Figura 11: Aparelho dispersor

Fonte: Autoria prépria (2023).

A mistura foi transferida para a proveta, limpando todo o material que estava aderido

ao copo com &gua destilada e uma bisnaga de auxilio. Com o ajuda da baqueta de vidro, a
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mistura foi mexida de forma continua liquido dentro da proveta, com a finalidade de manter as
particulas em suspensdo. Imediatamente apds a agitacdo, foi anotado a hora exata do inicio da
sedimentacdo, iniciando o mergulho com cuidado do densimetro dentro da dispersdo (Figura
12).

Figura 12: Densimetro em meio dispersor

Fonte: Autoria propria (2023).
Foi efetuado as leituras correspondentes aos tempos de (t) de 0,5 min, 1 min e 2 min.
Continuar as leituras subsequentes a 4 min, 8 min, 15 min, 30 min, 1 h, 2 h, 4 h, 8 h e 24 h.
Apo6s as duas primeiras leituras serem executadas, medir a temperatura da dispersdo com

resolucéo de 0,1 °C.

Ao final do processo, foi efetuada a lavagem do material em agua corrente e levado

para a estufa. Este material foi utilizado no peneiramento.

3.2.2.2.Peneiramento fino
O peneiramento fino foi realizado com a sequéncia de peneiras 1,2 mm, 0,6 mm, 0,42

mm, 0,25 mm, 0,15 mm e 0,075 mm. E foi anotado a massa de solo retido em cada peneira.

3.2.2.3.Peneiramento grosso
J& o peneiramento grosso foi realizado com a sequéncia de peneiras 50 mm, 38 mm, 25

mm, 19 mm, 9,5 mm, e 4,8 mm.

3.2.3. Ensaio de limite de liquidez

O ensaio foi realizado em consonancia com a NBR 6459/2016. A principio, foi separado
200 g de material para o processo. Apos isso, foi adicionado agua a amostra para
homogeneizacao do solo. Com auxilio de uma espatula, a amostra foi homogeneizada de forma

continua por cerca de 5 minutos (Figura 13).
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Figura 13: Preparagdo da amostra

Fonte: Autoria propria (2023).

Logo apo6s a preparagdo da amostra, parte do material foi transferido para o aparelho de

Casagrande, na concha na parte central com espessura de 10 mm (Figura 14).

Figura 14: Material disposto na concha

Fonte: Autoria propria (2023).

Proximo passo consiste na abertura de uma ranhura utilizando o cinzel para iniciar
os golpes no aparelho. Girando a manivela do Casagrande, aplica-se golpes na concha até

que as bordas da ranhura se unam ao longo de 13 mm de comprimento (Figura 15).
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Figura 15: Ranhura aplicada com cinzel

Fonte: Autoria prépria (2023).

Apos isso, adicionou-se dgua novamente a amostra para sua completa homogeneizagdo
por cerca de 3 minutos, para obtencdo dos demais pontos. Foi obtido ao total cinco pontos para
geracao dos dados deste ensaio, cobrindo o intervalo de 35 a 15 golpes. Por fim, foi determinado

a umidade do solo pelo método da estufa.

3.2.4. Ensaio de limite de plasticidade

O ensaio foi realizado seguindo as premissas da NBR — 7180/2016. A principio, foi
separado cerca de 200 g de solo para o0 ensaio. Apos isso, foi adicionado &gua a amostra para
sua homogeneizacdo de forma continua com o auxilio de uma espatula por cerca de 5 minutos
(Figura 16).

Figura 16: Homogeneizacdo da amostra

Fonte: Autoria propria (2023).
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O proximo passo foi rolar a amostra na placa de vidro com pressdo da méo para que ela
se deformasse, formando um cilindro com cerca de 3 mm de didmetro e 100 mm de

comprimento (Figura 17).

Figura 17: Amostra na placa de vidro

Fonte: Autoria propria (2023).

4. RESULTADOS

Abaixo serdo apresentados os resultados obtidos através dos ensaios de laboratério,
comparando 0s resultados obtidos com os métodos indiretos de determinacdo da

susceptibilidade a expansao do solo apresentados no trabalho.
4.1. Ensaio de compactacao

Com base nos resultados apresentados no ensaio, foi observado que a massa especifica
aparente seca maxima dessa amostra foi de 1,90 g/cm? e umidade 6tima de 13%. A energia de

compactacao utilizada no ensaio foi a proctor normal. Na Figura 18 é detalhado os resultados.
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Figura 18: Resultados ensaio de compactagéo

4.2.Ensaio de granulometria conjunta

Com os resultados da sedimentacdo e do peneiramento do solo, foi possivel determinar

a curva granulométrica deste ensaio (Figura 21).

Figura 19: Resultado granulometria
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Fonte: Autoria propria (2023).
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A partir do grafico da curva granulométrica ndo foi possivel determinar o Coeficiente

de Nao Conformidade (CNU) e o Coeficiente de Curvatura (CC).

Com os resultados do peneiramento fino e peneiramento grosso, foi possivel fazer a

distribuicao dos graos do solo, que se da seguinte forma:

e Argila—31%;

e Silte — 17%;

e Areia fina — 22%;

e Arcia média — 24%;

e Areia — 5%;

e Pedregulho — 1%.

4.3.Ensaio de limite de liquidez

O limite de liquidez da amostra € igual a 29%, de acordo com a curva de fluidez (Figura

20).

Figura 20: Resultado limite de liquidez

Fonte: Autoria propria (2023).
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